艺术设计与创意产业系关于数字化平台实验室电脑设备采购需求书

一、采购范围
（一）采购货物需求表
	序号
	货物描述
	数量
	单位
	推荐品牌
	备注

	1
	台式电脑套装1
	52
	套
	惠普、联想、戴尔
	综合楼701室

	2
	23.8英寸一体机电脑
	91
	套
	惠普、联想、戴尔、
	综合楼706（51台）
综合楼712（40台）

	3
	台式电脑套装2
	5
	套
	惠普、联想、戴尔、
	综合楼720室

	4
	一体机电脑
	1
	套
	惠普、联想、戴尔、
	综合楼720室

	5
	系统集成服务
	1
	项
	设备安装调试
	


（二）项目预算：1,197,336元
（三）供应商完成以下事项：
1.本项目需在合同签订后40个自然天内完成项目所有工作，所有设备安装调试完成并交付使用；
2.项目交付时需提供所有设备序列号、配置清单及项目涉及的所有随机文档、配置文档资料；
3.所供货物内用防磨泡沫，外用硬纸，按类型堆放，由中标单位采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地并安装上架调试（项目采用费用总包形式，运输、安装、调试所有费用均包含在项目总价内）。

二、商务需求
（一）为保障项目供货及实施质量，若非所投产品生产商直接投标（由集成供应商投标）其注册资金应不低于200万元（含200万元），不接受联合体投标。
（二）投标人资质要求：

1）若为厂商代理销售商投标，需提供原厂出具的产品授权书及售后服务承诺书。

2）投标人需提供5个以上近三年内合同金额100万以上高校单位相关业绩。
注：以上资质证书必须提供证书复印件，原件备查。
（三）付款方式：
1.项目完成交付后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付至结算款的95%；
2.余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。
三、设备技术要求
(1、项目采购的所有设备需提供五年免费上门硬件维保服务，以下要求带(为必须满足的参数，▲为重要指标参数。
	序号
	货物名称
	技术规格要求

	1
	台式电脑套装1
	禁止提供组装机，必须提供完整的品牌相关主机型号、GB编码及识别符，可官网查询、追溯验证。

1、★CPU：不低于英特尔酷睿 i7-9700F，3 GHz 基础频率，使用英特尔 Turbo Boost 技术时 4.7 GHz，12 MB 缓存，8 核8线程 (Coffee Lake-R)；

2、芯片组：不低于英特尔H370或以上，100%全固态电容设计，单路供电；

3、★内存：不低于16 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 GB)；

4、★硬盘：不小于1T 硬盘+ 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD；

5、光驱：无光驱

6、★显卡：Nvidia GTX 1660 Ti 6GB DDR6图形卡；

7、网卡：集成10/100/1000M网卡；Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) and Bluetooth® 4.2 combo无线网卡；

8、接口：
顶置2×USB 3.1 Gen1，1×耳麦Combo，1×麦克，顶置Audio位于两USB中间；

后置2×USB 3.1 Gen2，2×USB 3.1 Gen1，2×USB 2.0，1×PS/2-Combo，1×串口，1×VGA，1×HDMI，2×DP，1×RJ-45，1×耳机，1×麦克，1×Line-in；

9、声卡：集成声卡芯片，5.1声道；

10、键盘/鼠标：与主机同一品牌；
11、机箱电源：400-500W 80Plus 电源；

12、插槽：不少于2×PCIe x16（其中1个为PCIe x4）、1×PCIe x1、1×PCI，2×M.2

13、投标产品具备3C、节能、环保、平均无故障不低于100万小时，提供认证证书；

14、教学软件：主板BIOS集成网络同传及还原功能。
15、显示器：23.8英寸 144Hz FreeSync兼容G-Sync 窄边框升降旋转 内置音箱 1ms响应，认证低蓝光！1920×1080，面板类型 TN 点距0.2745，亮度 250cd/m2，16:9，与主机同一品牌。
16、操作系统，Windows10，64位，正版永久注册

17、品牌商提供三年上门服务或者供应商提供48小时同款包换服务（修好服务也行）

	2
	23.8英寸一体机电脑
	禁止提供组装机，必须提供完整的品牌相关主机型号、GB编码及识别符，可官网查询、追溯验证。
1、★CPU：不低于酷睿Intel® Core™ i5-9400T 处理器（1.8 GHz 基本频率，采用 Intel® Turbo Boost 技术时频率最高可达 3.4 GHz，9 MB 高速缓存，6 核）；

2、芯片组：不低于Intel H370；

3、★内存：不小于8G DDR4 2666MHz 单条；

4、★硬盘：不小于1T 硬盘+256G M.2 PCIe SSD； 

5、光驱：无光驱；

6、★显卡：不低于NVIDIA® GeForce® GTX 1050（4 GB GDDR5 独立显存）；

7、网卡声卡：集成10/100/1000M网卡，802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® 和 Bluetooth® 4.2 M.2 combo；内置声卡、内置扬声器

8、接口：
1 个音频输入端口；1 个音频输出端口；1 个麦克风；1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个第 2 代 USB 3.1 端口；3 个第 1 代 USB 3.1 端口；

9、键盘/鼠标：同一品牌、同色、有线键鼠；

10、机箱电源：150 瓦外置交流电源适配器；

11、显示屏：23.8 英寸FHD BrightView WLED 背光显示屏 (1920 x 1080)、23.8 英寸对角全高清显示屏、；

12、插槽：不少于1×PCIe x16，2×M.2接口；
13、投标产品具备3C、节能、环保、平均无故障不低于100万小时，提供认证证书。

14、教学软件：主板BIOS集成网络同传及还原功能。
15、操作系统，Windows10，64位，正版永久注册
16、品牌商提供三年上门服务或者供应商提供48小时同款包换服务（修好服务也行）

	   3
	台式电脑套装2
	1、★CPU：不低于Intel 酷睿 八核 i7-8700；

2、芯片组：英特尔Q370或以上；

3、★内存：不小于16G DDR4 2400MHz；

4、★硬盘：不小于2T 硬盘+256G M.2 PCIe SSD；

5、光驱：无光驱；

6、★显卡：不低于不低于GTX1050 4G；
7、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡，可选802.11 ac无线网卡 + 蓝牙5.0二合一无线网卡；

8、接口：
顶置2×USB 3.1 Gen1，1×耳麦Combo，1×麦克，顶置Audio位于两USB中间；

后置2×USB 3.1 Gen2，2×USB 3.1 Gen1，2×USB 2.0，1×PS/2-Combo，1×串口，1×VGA，1×HDMI，2×DP，1×RJ-45，1×耳机，1×麦克，1×Line-in；

9、声卡：集成声卡芯片，5.1声道；

10、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防水键盘；

11、机箱电源：500W 80Plus电源；

12、插槽：不少于2×PCIe x16（其中1个为PCIe x4）、1×PCIe x1、1×PCI，2×M.2；

13、显示器：≥27英寸LED商用液晶显示器，与主机同一品牌，分辨率1920X1080,亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤5ms，VGA+DVI接口；

14、投标产品具备3C、节能、环保、平均无故障不低于100万小时，提供认证证书；

	4
	一体机电脑
	1、★CPU：不低于酷睿  i5-9400T；

2、芯片组：不低于英特尔B360或以上；

3、★内存：不小于8G DDR4 2400MHz，不少于2个SoDIMM插槽，最大支持32G；

4、★硬盘：不小于512G M.2 PCIe SSD； 

5、光驱：内置托盘式笔记本DVDRW；

6、★显卡：不低于R5 330 2GB；

7、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡，可选802.11 ac无线网卡 + 蓝牙5.0无线网卡

8、接口：
侧面：1×USB3.1 Gen2（支持关机充电），1×USB3.1 Type-C Gen1、1×SD读卡器、2×Audio（其中之一为Combo）；

背面：2×USB3.1 Gen2，2×USB3.1 Gen1、1×VGA、1×DP、1×HDMI、1×串口（可选）、1×RJ-45；

9、键盘/鼠标：同一品牌抗菌USB防水键鼠；

10、机箱电源：不大于135W 110V/220V外置电源适配器；

11、显示屏：不小于23.8寸IPS屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080，支持低蓝光护眼功能，2×2W内置音箱，内置麦克风；

12、插槽：不少于1×PCIe x16，2×M.2接口；
13、操作系统：正版Windows 10操作系统；

14、投标产品具备3C、节能、环保、平均无故障不低于100万小时，提供认证证书。

	5
	系统集成服务
	负责设备运输、安装、调试等。


四、项目服务要求
（一）货物质量保证期为3年上门保修，3年内货物如发生质量问题，供货方提供备件并派员更换以保证设备正常运行；
（二）在设备的使用寿命期内，所购设备提供终身有偿服务，供货方及时以成本价供应所需的设备零、配件并提供相关维护服务。
五、其他要求
（一）服务工具要求
1.服务过程中所需要的服务工具由投标人自行负责，并保证其所使用的服务相关工具不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，采购人不另行支付任何费用；
（二）试运行期要求
1.系统试运行期为1个月，期间要求投标人提供驻场服务，派遣专门技术人员按照采购方运维要求监控产品运行状态和调整优化安全策略，达到预期状态。
（三） 验收要求
1.产品验收要求★
1) 所有产品安装后，应严格按测试计划进行；
2) 中标后需对所供设备进行商检或系统测试，发现产品性能指标或功能上不符合标书需求和合同要求时，将被看作性能不合格，用户单位有权拒收并要求赔偿；
3)投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
2.系统验收
系统验收要求对产品测试，均达到标书要求的功能、性能和产品技术规格中的性能要求，整个系统试运行1个月后进行。
3.培训要求说明
1）培训内容与课程：提供所购设备等内容的培训，工程师上门授课，培训人数不少于2人，每种产品培训时间不少于2天；
2）所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等；
3）投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
4）投标人应上门培训并将所有培训费用（含培训教材费，不包含人员证书获取的培训费用）及各项支出列入投标总价，用户单位不再支付任何费用。
艺术设计与创意产业系
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